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SANUPS PV Monitorの工場出荷時には、SANUPS PV通信プロトコル（当社オリジナル通信

プロトコル）に設定されています。（下図の左側ディップスイッチの状態） 

Modbus／JBUS通信プロトコルの機器と接続する場合は、下記の手順で通信プロトコルを

Modbus／JBUS通信プロトコルに変更してください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【設定手順】 
 

① 電源ケーブルをコンセントから抜きます。 

② 通信用設定ディップスイッチＳ２のカバー左側のねじ１ヵ所を外し、カバーを
取り外します。 

③ 通信用設定ディップスイッチＳ２の２番を上図右側のようにＯＮします。 
④ 通信用設定ディップスイッチＳ２にカバーを取り付け、カバー左側のねじ１ヵ

所をしめます。 
⑤ 電源ケーブルをコンセントに挿入します。 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

注 意 

 

· 本操作を行うと、収集情報および設定情報がすべて失われます。 

復元は出来ませんのでご注意ください。 

· 通信プロトコルは本装置を再起動しないと有効になりません。 

通通信信ププロロトトココルルのの変変更更手手順順  

以上で、通信プロトコルの設定作業は終了です。 

 
 
 
 
 
Modbus／JBUS 通信プロトコル 

接続機器の通信プロトコルは次ページをご参照ください。 

 
 
 
 
 

SANUPS PV 通信プロトコル 

工場出荷状態 
Ｏ

Ｎ 

1 番-４番まで全て「OFF」

Ｏ

Ｎ 

2 番「ON」、その他「OFF」
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接続機器と通信プロトコル 

接続機器 通信プロトコル 
ディップスイッチ 

S2－２番 

１ ＰＭＣ－ＴＤ 

２ Ｐ73Ｄ 

３ Ｐ73Ｅ 

４ Ｐ73Ｆ 

５ Ｐ83Ｂ 

６ Ｐ83Ｃ 

SANUPS PV 

通信プロトコル 

OFF 

（工場出荷状態） 

７ Ｐ83Ｄ Modbus-RTU 

８ 

パ
ワ
ー
コ
ン
デ
ィ
シ
ョ
ナ 

Ｐ61Ａ JBUS 

９ Modbus 対応品（市販品） Modbus-RTU 

１０ 

計
測
器 JBUS 対応品（市販品） JBUS 

ON 

 

 ※上記以外の装置については、当社にお問い合わせください。 


